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Auto & Verkehr28
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Solar

HD 720p
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Fazit: „Mit der Funk-Rückfahrkamera und
den integrierten Abstandswarnern (…) par-
ken Sie viel entspannter ein als je zuvor.“
03/18 PX-4155–43

Ultraschall-Sensor
mit 60°

70° neigbare
Rückfahr-Kamera

170° Bildwinkel
Ultraschall-Sensor

mit 60°

5’’  
12,7 cm

Ultraschall-Sensor
mit 110°

Rückfahr-Kamera
90° Bildwinkel

Ultraschall-Sensor
mit 110°

Autark dank Akku und Solarpanels in
Nummernschildhalterung

Split-Screen-Funktion und Anzeige
von Einpark-Hilfslinien

r

Machen Sie endlich Schluss
mit mühsamem Einparken!

Für bessere Sicht beim Rückwärtsfahren: Ersetzen Sie einfach
Ihre Nummernschild-Halterung mit dieser 2in1-Rückfahr-Hilfe!
3 Universell einsetzbar für PKW, Van, SUV, Kleinbus, Caravan u.v.m.
3 Halterung geeignet für einzeilige EU-Kennzeichen (520 x 110 mm) 
3 2 Ultraschall-Rückfahrsensoren

q Funk-Kamera mit 12,7-cm-Monitor (5’’)
3 Kamera-Auflösung: 700 TV-Zeilen (max. 720 x 480 Bildpunkte) 
3 Farb-Monitor mit LCD-Display, Auflösung: 480 x 272 Pixel
3 Aktiviert sich automatisch mit Einlegen des Rückwärtsgangs
3 Stromversorgung Kamera und Abstandswarner: 12 Volt

(Anschluss an Rückfahrlicht, Kabellänge: 100 cm), Monitor:
12-V-Zigarettenanzünder (Anschlusskabel: 190 cm)

3 Maße Nummernschild-Halterung: 528 x 138 x 45 mm,
Anschlusskabel-Länge: 55 cm, Monitor (mit Höhe min./max.):
116 x 88/102 x 38 mm

3 Inkl. Farb-LCD-Display, akustischem Abstandswarner mit Klebe-
Pad, Strom-Anschlusskabel, Videokabel, Montagematerial

Bestell-Nr. PX-4155–43 statt1 u 249,90 € 129,99

w Funk-Kamera mit HD & 12,7-cm-Monitor (5’’)
3 Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (HD 720p)
3 Farb-Monitor mit IPS-LED-Display, Auflösung: 1280 x 720 Pixel
3 Aktiviert sich automatisch mit Einlegen des Rückwärtsgangs
3 Stromversorgung Kamera und Abstandswarner: 12 V (Anschluss

an Rückfahrlicht), Monitor: 12-V-Zigarettenanzünder
3 Maße Nummernschild-Halterung: 528 x 150 x 30 mm,

Maße Monitor (B x H): 130 x 86 mm
3 Inklusive Monitor mit Saugnapfhalterung, 12-Volt-Kfz-

Netzteil, Montagematerial
Bestell-Nr. ZX-8442–43 statt1 u 279,90 € 159,99

e Solar-Funk-Kamera mit HD & 12,7-cm-Monitor (5’’)
3 Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (HD 720p)
3 Farb-Monitor, Auflösung: 1280 x 720 Pixel
3 Stromversorgung Kamera mit Sensoren: Li-Ion-Akku mit

4.500 mAh, lädt über Solarpanels oder per USB, Monitor:
Kfz-Netzteil für 12/24-V-Zigarettenanzünder

3 Maße Nummernschild-Halterung: 528 x 150 x 30 mm

3 Maße Monitor (B x H): 130 x 86 mm
3 Inklusive Monitor, Kfz-Netzteil, USB-Ladekabel, Monitor-

Saugnapf-Halterung, Montagematerial
Bestell-Nr. ZX-8364–43 statt1 u 299,90 € 189,99

r Solar-Funk-HD-Front- und Rückfahrkamera
mit 12,7-cm-Monitor (5“) & Split-Screen-Anzeige
3 Kamera-Auflösung: je 1280 x 720 Pixel (HD 720p)
3 Farb-Monitor mit TFT-LCD-Display, Auflösung: 1280 x 720 Pixel
3 Stromversorgung Kamera und Sensoren: Li-Ion-Akku mit

5.000 mAh, lädt über Solarpanels oder per USB 
3 Stromversorgung Monitor: Kfz-Netzteil für 12/24-Volt-Ziga-

rettenanzünder, mit Ein/Aus-Schalttaste für Monitor, oder
per Stromkabel USB-A auf USB-C (enthalten)

3 Maße Nummernschild-Halterungen: 530 x 151 mm, je 722 g
3 Maße Monitor: 130 x 85 mm, Gewicht: 150 g
3 Inklusive Monitor, Kfz-Netzteil, USB-C-Kabel, Monitor-Saug-

napf-Halterung, Montagematerial
Bestell-Nr. ZX-8511–43 statt1 u 399,90 € 299,99

Farb-Rückfahrkameras mit Abstandswarner
Per Nummernschild-Halter nachrüsten: auch mit Funk, Akku & Solarladung

Sehen, was hinter Ihrem Auto passiert: 
Akustische Abstands-Warnung und

Auto-Aktivierung über Rückwärtsgang

Produktvorstellung
Ausgabe 03/23 ZX-8364–43

Ultraschall-Sensoren
Rechts und Links 
mit 55°

Abstandswarner-Funktion

<<<   1.3 m >>>

Je eine justier-
bare Front- und
Rückfahr-
Kamera mit
170° Bildwinkel

€129,99€129,99€129,99
statt1 € 249,90statt1 € 249,90

abab

Alle Artikel:

Funk-System 

ohne 

Kabelverlegen

r Einschaltknopf im Netzteil

Automatische Helligkeits-
anpassung

ew



Durch ihren großen Panorama-Bildwinkel mit 140° sorgt die
Kamera selbst in Kurven immer für den perfekten Überblick.
3 Scharfes LCD-Display: 6,1 cm / 2,4” Bild-Diagonale
3 140°-Bildwinkel, hochwertiger CMOS-Farbsensor
3 Video-Auflösungen: 1280 x 720 Pixel (HD), 1920 x 1080

(Full HD interpoliert), 640 x 480 (VGA), Format: AVI
3 Beweissicherung bei Unfällen: speichert Videos schreibgeschützt
3 Daten bleiben auch bei Stromausfall erhalten
3 Aufnahme-Modi: Bewegungserkennung, manuell
3 Extras: automatischer Aufnahmestart, Zeit- und Datumsstempel,

Belichtungskorrektur, Foto-Aufnahmen (JPG)
3 Infrarot-LED für bessere Bild-Ausleuchtung  bei Dunkelheit 
3 Stabile Saugnapf-Halterung für Front- oder Rückscheibe
3 Mikrofon und Lautsprecher integriert
3 Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte mitbestellen)
3 Integrierter Li-Ion-Akku: 350 mAh, lädt per Kfz-Netzteil

oder Mini-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)
3 Maße Kamera: 65 x 70 x 35 mm, Gewicht: 54 g
Bestell-Nr. NX-4249–43 statt1 u 79,90 € 32,99

140° Bildwinkel

Mit  6,1-cm-Display

€32,99€32,99€32,99
statt1 € 79,90statt1 € 79,90

nurnur

Speichert Videos
auch bei Unfällen –

dank G-Sensor

MDV-2360
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Besuchen Sie unseren Online-Shop mit
tausenden weiteren Produkten unter: 29

HD-Dashcam mit Bewegungserkennung
Perfekter Mitfahrer und unbestechlicher Zeuge für Ihre Autofahrten

140°

Stoppschild-Einparkhilfe

Egal ob Parkplatz, Garage oder Carport: Jetzt parken Sie
bequem und sicher ein – ohne irgendwo anzustoßen.
Das flexible „STOP“-Schild warnt Sie dank blinkender
LEDs rechtzeitig, wenn Sie die perfekte Parkposition erreicht
haben. 
3 Ein Erschütterungssensor registriert, sobald Sie die

Stange erreicht haben, und aktiviert die Warn-LEDs
3 Höhe: 1,35 m, für Transport oder Lagerung zerlegbar
3 Ø Fuß: 20 cm, Ø Schild: 13 cm
3 Inklusive  2 Knopfzellen 

AG-13  und 
deutscher Anleitung

Bestell-Nr. NX-3012–43

So einfach & zielsicher einparken wie nie

€13,99€13,99€13,99
statt1 € 24,99statt1 € 24,99

nurnur

Kontrolle via Rückspiegel

Einfach aufstellen 

135 cm

Selbstständig aufzeichnende Kfz-Dashcams
Ihr idealer Mitfahrer & unbestechlicher Zeuge für Autofahrten
Filmt spannende Roadmovies: Nehmen Sie Ihre Fahrten
auf actionreichen Strecken und durch rasante Kurven in
packenden Videos auf!
Unser Tipp: Mit einem Kfz-Dauerstrom-Adapter wird Ihre
Autokamera zum Bodyguard. Per Bewegungserkennung
wacht er treu über Ihr Fahrzeug. 
3 Vielseitige Dashcam z.B. für Strecken-Aufzeichnung,

Überwachung, Beweisvideos u.v.m.
3 Dreh- & schwenkbares TFT-Display mit 6,3 cm (2,5”)
3 Premium-Extras: Aufnahme-Auslösung durch Bewe-

gungs-Erkennung, automatischer Weißabgleich, auto-
matische Bilddrehung, Zeit- und Datumsstempel 

3 Stromversorgung: Kfz-Netzteil für 12/24 V, integrierter
Li-Ion-Akku zur Notstromversorgung (lädt per USB /
Kfz-Netzteil)

3 Inklusive Saugnapfhalterung, Kfz-
Netzteil, USB-Ladekabel
und deutscher Anleitung

Bestell-Nr. PX-1294–43 €21,99€21,99€21,99
statt1 € 49,90statt1 € 49,90

nurnur
6,3-cm-Display (2,5”)

Klapp-Display

Bildwinkel: 90°

Infrarot-Nachtsicht

Beste Sicht beim Rückwärtsfahren
Sehen Sie, was hinter Ihrem Auto passiert: Die integrierte
Kamera überträgt das Bild per Funk und AHD-Sensor in
Echtzeit und mit hoher Bildqualität an den Monitor. 
3 Kamera-HD-Auflösung: 1080 x 720 Pixel
3 Farb-Monitor mit LCD-Display: 12,7 cm / 5”
3 Kabellose Video-Übertragung: Per Funk mit 2,4 GHz 
3 AHD-Sensor (Analog High Definition) für verbesserte

Bildübertragung von Kamera zu Monitor
3 Universell einsetzbar für PKW, Wohnmobil u.v.m.
3 Einpark-Hilfslinien und IR-Nachtsicht in Farbe
3 Aktiviert sich automatisch mit Einlegen des Rückwärtsgangs 
3 Stromversorgung Funk-Kamera: 12 Volt (Anschluss an

Rückfahrlicht), Monitor: 12-V-Zigarettenanzünder
3 Maße Kamera mit Halterung: 45 x 50 x 50 mm, ohne

Halterung: 40 x 30 x 25 mm, Monitor ohne Halterung
126 x 83 x 34 mm, Gewicht Kamera:
74 g, Monitor: 131 g

3 Inkl. Monitor, 12-V-Kfz-
Anschluss, Halterung

Bestell-Nr. ZX-8039–43 €119,99€119,99€119,99
statt1 € 199,90statt1 € 199,90

nurnur

Kabellose HD-Funk-Rückfahrkamera

Wasserdicht

IP68

Nachtsicht

Produktvorstellung
01/24 NX-3012–43


